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synthetische Kraftstoffe

Synthetische Kraftstoffe sind Kohlenstoffquellen aus nachwachsenden  
Energieträgern, mit dem Ziel CO₂-Emissionen zu reduzieren. 
Ihre Herstellung erfolgt durch chemische Prozesse, bei denen Wasserstoff mit 
Kohlenstoff verbunden wird, oft unter Nutzung erneuerbarer Ressourcen wie 
Biomasse oder Strom. 

- XTL - X to Liquid“ bezeichnet eine Gruppe von paraffinischen Kraftstoffen, die 
aus Rohstoffen wie Biomasse, Erdgas oder Kohle hergestellt werden

- HVO – (Hydrotreated Vegetable Oil) - paraffinischer Dieselkraftstoff aus 
Pflanzenfetten, Ölen & aus tierischer Fetten wie Fischabfällen, 
gebrauchten Speiselölen
- B7,  B10 Biodiesel (FAME – Fettsäuremethylester)

Quelle: GET/MALL
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Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Ab 2024 dürfen an deutschen Tankstellen reine paraffinische 
Kraftstoffe verkauft werden, außerdem wurde B10 in 
Deutschland eingeführt. 
In anderen europäischen Ländern, wie z.B. in Skandinavien,  
Niederlande, Italien & Österreich, bieten bereits über 2.200 
Tankstellen paraffinischen Diesel in Reinform & in Beimischungen an. 

Die Verwendung von synthetischen Kraftstoffen ist durch verschiedene Normen & gesetzliche Vorgaben 
geregelt, um ihre Qualität und Sicherheit gewährleisten. 
Eine wichtige Norm ist die EN 15940, die die Spezifikationen für paraffinische Dieselkraftstoffe festlegt. 
In Deutschland regelt die 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(10. BImSchV) die Anforderungen an die Qualität von Kraftstoffen und die Emissionen beim Betrieb von 
Anlagen. Diese Gesetze sind Teil eines umfassenden Rechtsrahmens, der den Übergang zu 
umweltfreundlicheren Kraftstoffen unterstützt.

synthetische Kraftstoffe

Quelle: MALL
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synthetische Kraftstoffe

Abscheidbarkeit von paraffinischen 
Kraftstoffen & Materialbeständigkeit

Paraffinische Kraftstoffe weisen eine 
niedrigere Dichte auf  810 kg/m³, 
als herkömmlicher Diesel – 815-845 kg/m³

Laborversuche zur Abscheidbarkeit ergaben, 
dass die Wirksamkeit vergleichbar mit Heizöl EL ist,
das als Testmedium zur Bestimmung der Nenngröße 
im Rahmen der Typprüfung genutzt wird. 

Quelle: GET/MALL
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Materialbeständigkeit unter Verwendung paraffinischer Kraftstoffe

Verwendete Komponenten in Abscheidern, 
z. B. NBR-Dichtungen, Beschichtungsysteme, Edelstahl, Kunststoffe etc.
wurden ggü. den korrosiveren paraffinischen Kraftstoffen
in aufwendigen Laborprüfreihen dokumentiert & freigegeben. 

Dies wurde mit den aktuellen DIBt-Zulassungen dokumentiert
(gültig 2025-2030). 

Rückwirkend gelten bei Mall-Abscheidern 
Beschichtungen ab dem Baujahr 2008 als beständig.

synthetische Kraftstoffe
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Destatis: 

6,5 Mio. Liter wassergefährdende Stoffe im Jahr 2024 

bei Unfällen ausgetreten.

30,7 % verblieben dauerhaft in der Umwelt.

Quelle: Feuerwehr Norden

Rückhaltung wassergefährdene Stoffe

Flüssige Stoffe in oberirdisches Wasser eingebracht

Mineralöl, Mineralölprodukte 510 - 50.000 €

Unkrautvernichtungs-, 
Schädlingsbekämpfungs- oder 
Pflanzenschutzmitteln

1.020 - 50.000 €

Jauche, Gülle oder Silosickersaft

einmal 250 - 5.100 €

über einen längeren Zeitraum 510 - 15.300 €

Feste Stoffe unbefugt in oberirdisches Wasser eingebracht

Altfahrzeuge 510 - 10.200 €

Behälter mit wassergefährdenden 
Stoffen

510 - 50.000 €

Quelle: Fbußgeldkatalog.org
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Quelle: NDR

Quelle: Feuerwehr Norden

Rückhaltung wassergefährdene Stoffe

Quelle: Feuerwehr Norden
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Quelle: Feuerwehr Norden Quelle: Feuerwehr Norden

Rückhaltung wassergefährdene Stoffe
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Rückhaltung wassergefährdene Stoffe
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Quelle. dreamsline.com

Rückhaltung wassergefährdene Stoffe
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optimierte & aufeinander abgestimmte Bauteile

Rückhaltung wassergefährdene Stoffe
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Tankstellen

- AdBlue
- Bioalkohole 

z. B. Ethanol
- Pflanzenöl
- HVO-Kraftstoff

Industrie

-Salzsäure, Laugen
-Farben, Lacke
-Lösungsmittel
-Flüssigdüngemittel
-div. Alkohole
-Salze in wässriger Lösung
-Löschwasser

Anwendungen

NeutraDens 
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NeutraDens
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NeutraSab
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NeutraSab
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System offen, Regenwasser fließt hindurch 

System geschlossen, 
Überlauf aktiviert & Alarm ausgelöst 
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NeutraBloc
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Absperrung & Rückhaltung in Rohrleitung & ggf. Fläche



GET Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. ∙ www.get-guete.de 17

NeutraSwitch

Beispiel: Wasch & Abflüllplatz z.B. für IBC
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NeutraHav

Einwandiges Havariebecken zur kurzfristigen Aufnahme 
des Gefahrgutes

Hinweis 

Gemäß § -17 Grundsatzanforderungen- der AwSV sind 

einwandige, unterirdische Lagerbehälter
für flüssige, wassergefährdende Stoffe unzulässig.
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NeutraLag

Doppelwandiger Lager- & Auffangbehälter aus HD-PE
mit Leckageerkennung des Überwachungsraumes.

Anschlüsse für die Saug- und Messleitung des 
Unterdruck-Leckanzeigegerätes

Lagerung über 72 Stunden hinaus gestattet

Anschluss einer doppelwandigen Rohrleitung möglich

Erfassung des Flüssigkeitsspiegels auf eingestelltes Niveau

Schaltschrank mit optischer Signalisierung des Niveaus und 
potentialfreiem Kontakt/Relais zur Weitermeldungen an GLT
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WHG-Fachbetrieb
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GET – Kompakt-Info



GET Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. ∙ www.get-guete.de 22

Bitte bleiben Sie engagiert & positiv, 

es gibt viel zu tun –

für unsere gemeinsame Umwelt.

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

Wir hoffen, die Inhalte waren hilfreich für Sie . 

Wir freuen uns auf den weiteren Austausch & stehen gerne für Fragen oder Anregungen bereit.

Quelle: MALL


