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Gefahren und Risiken beim Einbau von Leichtflissigkeitsabscheidern

Agenda

1. Leichtflissigkeitsabscheideranlagen (LFAA): Aufbau und Ausfiihrungen
2. Schacht ist nicht gleich Schacht: weitergehende Anforderungen bei LFAA
3. ,What can go wrong...“: Gefahren und Risiken beim Einbau von LFAA
4. GET, Fachbereich 7: Fachbetrieb flr den Einbau von Abscheideranlagen

e



l o

JAET

Gefahren und Risiken beim Einbau von Leichtflissigkeitsabscheidern

Agenda

1. Leichtflissigkeitsabscheideranlagen (LFAA): Aufbau und Ausfihrungen
2. Schacht ist nicht gleich Schacht: weitergehende Anforderungen bei LFAA

3. ,What can go wrong...“: Gefahren und Risiken beim Einbau von LFAA

4. GET, Fachbereich 7: Fachbetrieb flr den Einbau von Abscheideranlagen

e



> :
Aufbau Leichtfliissigkeitsabscheideranlage AET
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Aufbau Leichtflissigkeitsabscheideranlage \J E T

Leichtflissigkeitsabscheider mit integriertem Schlammfang

Quelle: DIN EN 858-2
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Aufbau Leichtfliissigkeitsabscheideranlage AET

Oleopator-C-OST NS 3 — 10 mit Schlammfang (beschichtet)

Produktinformationen

ACO Produktvorteile = Aus Stahibeton

. - T = Mit Koaleszenzeinsatz (Filter)

m Mit allgemeiner bavaufsichtlicher - Mas T kMesive Dichiong e tda:
Zulassung 7-54.3-451 G %

® Entsprechend Gilte- und Prisfbestim- nevisn Lastsbitag
mungen Gitesicherung Abscheideran-
lagen RAL-GZ 693

m Ginstige Anschaffungs- und Betriebs-
kosten

m Ginstigere Einbaukosten wegen des
geringen Platzbedarfes

m Optimale Zuganglichkeit bei Wartung,
Reinigung und Entsorgung durch ent-
nehmbares Kafigelement gewahrleistet

m Koaleszenzeinsatz ohne Abscheider-
entsorgung zur Reinigung entnehmbar,
wahrenddessen Funktion nach DIN EN
858 KI. Il sichergestellt (mit Zulassung
des DIBt Berlin Nr. Z-54.2-450)

Leichtfliissigkeitsabscheider mit integriertem Schlammfang
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Quelle: Homepage der Hersteller Mall, Kessel, Haase, ACO
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Gefahren und Risiken beim Einbau von Leichtflissigkeitsabscheidern

Agenda

1. Leichtflissigkeitsabscheideranlagen (LFAA): Aufbau und Ausfiihrungen

2. Schacht ist nicht gleich Schacht: weitergenende Anforderungen bei LFAA
3. ,What can go wrong...“: Gefahren und Risiken beim Einbau von LFAA

4. GET, Fachbereich 7: Fachbetrieb flr den Einbau von Abscheideranlagen
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Schachtsysteme ,,Abscheideranlagen* \J E T

,Schachte’ nach DIN 4034: fur erdverlegte Abwasserleitungen / Abwasserkanale.

Bei Abscheideranlagen: Weitreichende Anforderungen an Dichtheit, Aufbau und
Geometrie von Einstiegsschachten und Uberhéhung.

Verschiedene Ausfiihrungen hinsichtlich Werkstoffe, Bauteile, Verbindungen,
Dichtungen...

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de




Betonschachte
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Betonschachte u E T

Bauteile nach oder ahnlich DIN 4034-1
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Kunststoffschacht (Kessel) u E T

teleskopisches
@ Das teleskopische KESSEL-Aufsatzstiick muss soweit Aufsatzstiick
gekiirzt werden, dass alle Einbauteile problemlos zu warten 3 /

sind. Vor dem Einstecken 15° anfasen, um Beschadigungen
an der Dichtung zu vermeiden. AnschlieBend das Aufsatz-
stiick in die Offnung des Abscheiders einstecken und in die
gewinschte Position bringen. Mit Hilfe des vorhandenen
Klemmringes kann nun das Aufsatzstiick in der gewunsch-
ten Position (Ausrichtung an der Gelandeoberkante) fixiert
werden. Die Feinjustierung auf die endgtiltige Hohe erfolgt
dann mittels der Stelischrauben. Bodenneigungen kénnen
durch das stufenlos hohenverstellbare und neigbare Auf-
satzstlick leicht ausgeglichen werden. Das Aufsatzstick ist
ausreichend zu unterfuttern und mittels eines Flachbettrutt-
lers und einer auf das Aufsatzstick aufgelegten Stahiplatte
einzuritteln.

Fur groBere Einbautiefen ist das dafiir vorgesehene
Zielle KESSEL-Zwischenstick (Art.-Nr. 917402), Aufbau
hohe 400 mm zu verwenden.
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Quelle: Anleitung fur Einbau, Bedienung und Wartung. Kessel —
Leichtflissigkeitsabscheider;
www.kessel.de
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Kunststoffschacht (ACO) u E T

ACHTUNG Die Dichtung muss wie rechts
gezeigt auf das Aufsatzstick aufgezogen
werden. Wird die Dichtung umgedreht oder
nach auBen gedreht eingesetzt, so ist die
Dichtfunktion nicht gegeben.

Dichtung kann in beliebiger Hohenposition
entsprechend dem Bodenaufbau/Abschnitt
aufgeschoben werden.

ACHTUNG Die Dichtung dichtet nach beiden
Seiten ab, daher muss darauf geachtet
werden, dass beide Dichtflachen und die
Dichtung selber keine Verschmutzungen
aufweisen.

AnschlieBend wird das Aufsatzstiick in den
Abscheider geschoben.

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Betonschachte

Mall NeutraProof (Quelle: Mall.info)
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Polymerbeton-Schachte

Volistandiges Schachtsystem
aus Polymerbeton:

- Monolithischer Grundbehalter

- Abdeckplatte (optional als
Ubergangsplatte)

- Schachtringe im
Behalterdurchmesser

- Auflageringe zur finalen
Anpassung .

S g von Schl und-

Leichtflizsigieiten

m Freler Kugeidurchgang ven mindestens
40 mm

= Mit Schutzrobr flir Schwimmer, dadurch-

lurzzettige hydraviische Uberiastug

moghich
= Revisionséfinung am Zudauf

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Polymerbeton-Schachte

« Vollstandiges Schachtsystem
aus Polymerbeton:

- Verkleben von Schachtteilen
- Vorteil: hohe

Ausfuhrungssicherheit

- Nachtelil: keine
Staunasse, nicht unter
5°C.

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Gefahren und Risiken beim Einbau von Leichtflissigkeitsabscheidern

Agenda

1. Leichtflissigkeitsabscheideranlagen (LFAA): Aufbau und Ausfiihrungen

2. Schacht ist nicht gleich Schacht: weitergehende Anforderungen bei LFAA
3. ,What can go wrong...“: Gefahren und Risiken beim Einbau von LFAA
4. GET, Fachbereich 7: Fachbetrieb flr den Einbau von Abscheideranlagen




Aufbau Leichtfliissigkeitsabscheideranlage AET

Schachtabdeckungen
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Rohranschluss

Absturz PNS,
Rohreinfiihrung PN

Schlammfang-C-3000/200
INBE2,275,0
7252095005 + 7280335003

Oleosmart-C-0ST NS15/3C00 IN KDF PNS 1000 7 200 / 160
722757+7280335003 Art. 725012 + 728005
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Einbaufehler
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Einbaufehler

atnane o T T T
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Einbaufehler
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Dichtheitspriifung
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Einbaufehler
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Einbaufehler
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Mangel bei eingebauten Abscheideraniagen
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Quelle: Vortrag Matthias Albrecht, Fa. WiBauTec: Erfahrungsaustausch Fachkundige Abscheidetechnik, LGA/TUV Rheinland, 21.-22.11.2019, Bad Kissingen
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Mangel bei eingebauten Abscheideraniagen
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Quelle: Vortrag Matthias Albrecht, Fa. WiBauTec: Erfahrungsaustausch Fachkundige Abscheidetechnik, LGA/TUV Rheinland, 21.-22.11.2019, Bad Kissingen
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Wer installiert die Abscheideranlage, wer baut ein? u ET

* Im Gebaude, frei aufgestellt:

— Installation durch Sanitarinstallateur
— Installationsmangel sind schnell ersichtlich und i.d.R. problemlos zu korrigieren

MO Cogleantar A m esne Woschasiagn

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Wer installiert die Abscheideranlage, wer baut ein? u ET

* Erdverbaut

— Einbau durch Tiefbau-Firma
— Behebung von Einbaufehlern ist i.d.R. problematisch...

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Schutz gegen Austritt von LF (Uberhéhung) u ET

Anwendung: Dichtewaage
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Quelle:www.slideplayer.org




Schutz gegen Austritt von LF (Uberhéhung)
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Niveau der tiefsten Oberkante des Schachtautbaus, aus dem Leichtflassigkeit austreten konnte
malgebendes Nivean der zu entwissernden Flache nach DIN EN 858-2:2003-10, 5.6

mafigebendes Nivean des kommunizierenden Wasserspiegels

Schichtdicke der Leichtfldssighkeit bel maximaler Speichermenge im Gehause des Abschelders, wenn
der Lelchtflissigkeitsspiegel an der tiefst gelegenen Oberkante des Schachtautbaus ansteht

Uberstand des Lelchtflussigkeltsspiegels zum kommunizierendem Wassersplegel

erforderdiche Oberhdhung nach DIN EN 858-2:2003-10, 5.6, d.h. Hohendifferenz zwischen den

Uberhohung nach DIN EN B58-2:2003-10, 5.6, d. h. Hohendifferenz zwischen den Niveaus Npund N,

Uberhohung zur ortlichen Ruckstauebene der entwassernden Kanalisation, d.h. Héhendifferenz
rwischen den Niveaus N und N, (hier dangestellt: U > 17, )

Legende
Na
Ny
(hier far Schmutzwasser dargestellt)
N Niveau der drtlichen Rackstauebene
Ny
(hier Vg > Ny)
hyg
‘%LP
”ulf
Nlveaus Npund N,
{7
(hier dargestellt: Uy = ()
([
Z

Hohenmat von 3 cm als Sicherheltszuschlag

=




Schutz gegen Austritt von LF (Uberhéhung) AET

Teilvolumina, Héhen und Leichtflssigkeitsschichtdicke zur Ermittlung der erforderlichen Uberhéhung

Volumen Vy:  Vy= nx((mxd2/4xhy)—Vp)

hier: n = 2 (zwei Schachtaufbauten mit Konen)
Vp = 26 dm? (pauschal pro Abdeckung)
V¢ = Olspeichervolumen des LFA

Volumen V,: Vo= Vig—V;

Hohe hr: hoy = Hyon X (dpy — dy)/(dy — dy)
dpp = (12 XV, X (dy — dy)/(n X 0% by, ) + d 3)1/3

d T | B h, - (Leichtflissigkeitsschichtdicke) ist
oo i malRgeblich zur Ermittlung der Uberhéhung
, "0 7 4 07/ .
V1 Vl = .
v, V; \\: g
N N pLr = esist die geringste Dichte der LF
> \ maRgeblich: je geringer p,  desto groRer U, !
v 77 Zz
% 7 %
N g_rforderliche
- e | Bum— | LSO Uberhdhung:  j_ .= A+ Z
dn a1
% % pw = Dichte von Wasser (1 g/cmd)
p.r = Dichte der LF (< 0,95 g/cm?!)
_ Z = Sicherheitszuschlag (3 cm)
Bemessungsformeln und Zeichnung aus DIN 1999-100:2016-12

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Schutz gegen Austritt von LF (Uberhéhung)
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Zustand

Zufluss zum
zulaufseitige ablaufseitige Abscheider kann sicher weitere
Uberhohung Uberhohung unterbrochen werden Anforderungen

v v - keine

ra

v * v R

v x = poH

> 7 v - - - WA

WA und RV

v = eingehalten
% = nicht eingehalten
— = micht relevant

x x x WA und DH

RV = Ridckstauverschluss
DH = Doppelhebeanlage
WA = Wamanlge

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Schutz gegen Austritt von LF (Uberhéhung) AET
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Schutz gegen Austritt von LF (Uberhéhung) AET
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Schutz gegen Austritt von LF (U

[}
rmweitMagazin 10/11.2019

LF-Abscheider ACO Oleolift:
integrierte Hebeanlage kompensiert

Uberhthung

« Kompaktanlagen reduzieren das
Einbaurisiko!

Mehr Info zu ACO Oleolift:
- Halle 3/ Stand B 14

Special:
Titelthemg

Riickstauschutz:
hachhaltig sicher s 1,

VDI fach medien

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Gefahren und Risiken beim Einbau von Leichtflissigkeitsabscheidern

Agenda

1. Leichtflissigkeitsabscheideranlagen (LFAA): Aufbau und Ausfiihrungen

2. Schacht ist nicht gleich Schacht: weitergehende Anforderungen bei LFAA

3. ,What can go wrong...“: Gefahren und Risiken beim Einbau von LFAA

4. GET, Fachbereich 7: Fachbetrieb fiir den Einbau von Abscheideranlagen
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GET-Kompakt-Info: Einbau Abscheideranlagen AET
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RAL GZ 968 CAET

z.B. ,Einbau von
Leichtflissigkeitsabscheidern®:
- Erfahrung und Zuverlassigkeit
- Ausstattung der Unternehmen
- Personal
- Betriebseinrichtungen und
Gerate
- Nachunternehmer

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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RAL GZ 968: Fachbetrieb Einbau Abscheideranlagen
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Vorteile fiir Betreiber

Vorteile fiir Planer

o },i

Vorteile
fiir Bauunternehmen

Vorteile fiir die Umweit

® Gowissheit Uber erforderliche Kompetenz und Ouati-
fikation
Einbautachlirmen, die sine entsprechande Quadfikation
K don Einbau van Abschelderaniagen mittels Eutezel-
chon nachweisan, bioton Sicharhal! fix eino kompotente
und qualitative Bausustuhrung.

= Raoibungsloser Bauablaul
Qualitizierte Frmen wissen um newrafgésch bedeutsame
Details baim Eingau. Sie berdcksichtigen dese und ver-
meiden dadurch Probleme 2 B. ber Schnittstelion.

® Fristgerechte Austuhrung
Bauzeiten biedben kalkulierar,

® Sanlerungssicherhelt
Aysfuhrung und Mateciatien werdan von qualifzierten
Einbautachtirman entsprechand den desonderen Anfor-
derungen gewshiL Das bewgt vorzeitigen Roparaturon
und auwendigen Sanierungen vor.

& Normionforms AusfGhrung
Qualitizierte Firmen wissen um evasciiagipe Normen und
halten diese ein.

® Fachlicho Unterstitzung
Einbaufachfirmen mit entsprechendam Gutezeichen un-
terstutzon die effiziento Abstimmung rwischan Planung
und Ausfutrung.

u Erfolgreiche Umsetzung behdrdlicher Vorgaben
Boherdiiche Vorgaben werden lachgerocht umpesetzt.
Eine bohérdliche Abnshmeo wird damit sichorgestelil.

® Abaahmesicharhedt
Ein RAL Gutezeichen steht fir afne garantierte und doku-
mentiarte Qualilikation das Eindavunternehmens und si-
chert die Abnahme der Einbawleistung durch don Bav-
harrn,

® Rogrosssichorhen
Einbaufachfirmen mit eatsprochandem Gutezeichon sind
fachkundig und wissen um Besanderheitan baim Einbay
von Abschaderanlagen Dss beugl Regressanfordarun-
gen vor!

u Wettbewer bsvortell
Mit Gutezeichen ausgezeichnete Emnbaufachtirmen heben
sich von ovcht qualifizierton Elnbaulitmen ab.

™ Schulung durch GET-Abscheidacherstellar
Die Abscheiderherstaller in der GET schofen regelmally
kostentrai Emnbaufschlirmen, die das Gutezeichon fifvren.
Neusste Entwickiungen und Anderungen werden somit
schnell umgesetzt.

® Schutz gegen den Austritt von Laichtfiissigksiten
Guatifizierter Einbaw bewgt unkontrolliertem Austritt von
Lefehtfiussigheitan yor.

W Nachhaitiger Schutr von Bodon und Grundwassar
Wil man Kentaminationen des Unfergrunds ver meiden,
mussen Rohranbindungen chomisch bestandly wad dau-
erhaft dicht soin. Einbaclachfirmen mit dom RAL Gite~
zeichen der GET haben das Know-how und setzen die
erfordertichen Schritte konsaquent um.

u Schutz von Vorflut und Oberflichengewisser
Einbautachfirmen, e das Gutezeichen fuhren, schliefen
Abschaideraniagen vorschriftsmallg und kompetent an
dio Entwasserungsaniage an, 5o wivden Veeflul und
Oterfischongewssser nachhallig geschitet.

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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