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Jens-Christian Geis

Fachkundiger fur Abscheidetechnik (seit 2002)

Mall GmbH
Werke Nottuln & Coesfeld

techn. Vertriebshiro Kaarst
Friedensstr. 1
41564 Kaarst ™

jens-christian.geis@mall.info o A
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JAbleiten — Abscheiden — Rickhalten von]
wassergefahrdenden Flussigkeiten®
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Freigesetzte Lll'ldlli(ht wiedergewonnenes Volumen}:ei Unfdllen mit wassergefahrdenden Stoffen
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Kubikmeter

=il ca. 10,3 Mio Liter !

ca. 3,23 Mio Liter !
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W Freigesetztes Volumen B Nicht wiedergewonnenes Volumen
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Abscheideraniagen
RAL-GZ 693

Ausgabe 83 | Juni 2022
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ABSCHEIDER
ANLAGEN

So vermeiden Sie Fehler hei Planung und Rusfiihrung
von Riickhalteeinrichtungen yeméin TRwS

An Tankstellen sind Rilckhaltesinrichtun-
gen zur Einhaltung der Vorgaben des WHG
und der AwSV vargeschrieben. Hierzu zgh-
en auch die Anlagan zur Begrenzung von
Kohlenwasserstoffen in mineraldlhaltigen
Abwissern mit Anteilen an Biodiesel, Bio-
heizal und Ethanal.

Eine statistische Auswertung von Priif-
Mord von dber 21.000 eingebauten Anla-
gen fibr die Leichtflissigheitsabscheidung
zeigt. dass iiber 70 % der Mangel auf Feh-
ler bei der Planung und beim Einbau zu-
rickgehen!

Haufig festgestelite Mingel waren:

1. Zu geringes Rickhaltevolumen in der
Riickhalteeinrichiung

- Falsche und zu geringe Uberhihung bei
der Zulauf- und der Ablaufseite

3. Rohranschlisse am Zulauf der Riick-
halteeinrichtung nicht normgerecht

_ Anschluss an die Entwisserungsanlage
in der Prabenshmestelle nicht normge-
recht ausgefihrt

Mzngalhafte Ausfiltrung der Schacht-
aufbauten und Schachtabdeckungen

- Machtrigliche Kabeleinfihrungen fir
die Sondenkabel won Warnanlagen
falsch hergestellt, falsch ausgefilhrt
und so nicht dauerhaft dicht und be-
standig.
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s

o

o
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Eine normgerechte Planung nach DIN
1999-100 hilft Mingel vermeiden!

Eine richtige Planung und Bemessung der
Anlagen kann spitere Mingel weitestge-
hend ausschlieBen. Wichtige Punkte sind
dabei

1 Ermittiung das notwendigen Rilckhalte-
volumens der Anlage gemal der DWA-A
TE1, Punkt 4.4

¥ Bemessung der erforderlichen Menn-
gridAe geman DIN 1999-100, Punkte 10.3
und 10.4 und Berlcksichtigung des ma-

wimalen Ruck-

haltevolumens
in der Anlage

1 die lagemai-

ge Einardnung

der Anlage.

Die GET
empfiehlt

1 Einbau der

der Anlage

auberhalb der

Uberfahrbaren

Beraiche

I Korrekte Ermittlung und Umsetzung der
bauvorhabenbezogenen Uberhihung der
Anlage

1 Verwendung geeigneter Rohrmaterialien
und Dichwngen [NBR] gem. DWA-A 781,
542 und DIN 1999-100, 43 und 113 in
Verbindung mit DIN 4040

I Fur die Rohranschlisse von Zu- und Ab-
laufleitungen an die Behdlter gilt der
Bescheid des DIBt fir die Abwasserbe-
handlungsanlage. Diese sind nach DIN
1999-100 auszufiihren und miissen nicht
nur dicht, sondern auch gelenkig aus-
gefiihrt sein, damit Setzungen ausge-
glichen werden konnen. Schweill- oder
Klebeverbindungen stellen dies nicht si-
cher. Es gilt hier die Regelsetzung fiir die
Abwasserbehandlungsznlage.

1 Einhzltung der Mindestanforderungen
an Probenahmestallen beim Anschluss
an die Entwisserungsanlage gemal
DIM 19%2-100. Das betrifft insbeson-
dere den erforderlichen Uberstand der
Ablaufrohrleitung aus dem Abscheider
pegeniber der Innenwand in der Frobe-
nahmestalle und die Hohenangaben zur
Ausbildung des Pumpensumpfes und
zum Gefillesprung zwischen dem Zu-
und Ablauf im Prabenahmeschacht.

I Vorschriftsmafige Sohl- und Boden-
pressung gemaf Standsicherheitsnach-
weis, um nachtragliche Setzungen des
Baukdirpers zu vermaiden und um die
dichte Ausfihrung der Rohranschlisse
gemal DIN EN 474 dauerhaft sicherzu-
stellen.

I Bei Abscheideranlagen im Bereich der
Schachtaufbauten von 400 mm Innen-
durchmesser darf die Durchstiegshohe
maximal 600 mm betragen - gemassen
von Unterkante der Offnung DN £00 bis
zur Dberkante der Schachtabdeckung.

I Die Schachtaufbauten sollten gemal
Ausfilhrungsplan oder Produktblatt er-
richtet werden und die richtige Lage von
Wartungs- und Kontrollafinungan im
Schachtaufbau der Abscheideranlage
beriicksichtigen.

Fazit:

‘Werden diese Himweise fir Planung und
Einbau won Abschesderanlagen beriick-
sichtigt, kinnen viele Mangel an den An-
agen vermieden werden. Weitere Hinweise
sawie genaue Einbau- oder Ausfihrungs-
pléne enthalten die Dokumentationen der
Abschesderhersteller in der GET. Diese
bieten auch Weiterbildungsangebote fiir
ainen fachlich richtigen Einbau an

Die GET empfiehlt zudem, bei der Auf-
tragsvergabe zum Einbau siner Abschei-
deranlage auf das Giitezeichen FALL6Z 693
zu achten.

“~

An Tankstellen sind Riickhalteeinrichtun-
gen zur Einhaltung der Vorgaben des WHG
und der AwSV vorgeschrieben. Hierzu zdh-
len auch die Anlagen zur Begrenzung von
Kohlenwasserstoffen in mineraldlhaltigen
Abwassern mit Anteilen an Biodiesel, Bio-
heizdl und Ethanol.

Eine statistische Auswertung von Prif-
Mord von dber 21.000 eingebauten Anla-
gen fur die Leichtflissigkeitsabscheidung
zeigt, dass Uber 70 % der Mangel auf Feh-
ler bei der Planung und beim Einbau zu-
rickgehen!

Fazit:

Werden diese Hinweise fir Planung und
Einbau von Abscheideranlagen berick-
sichtigt, konnen viele Mangel an den An-
lagen vermieden werden. Weitere Hinweise
sowie genaue Einbau- oder Ausfihrungs-
plane enthalten die Dokumentationen der
Abscheiderhersteller in der GET. Diese
bieten auch Weiterbildungsangebote fir
einen fachlich richtigen Einbau an.

Die GET empfiehlt zudem, bei der Auf-
tragsvergabe zum Einbau einer Abschei-
deranlage auf das Gutezeichen BAL-GZ 693
zu achten.

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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... einfache Ruckhaltung/Ableitung wassergefahrdender Stoffe....

,Oberflachenversickerung®

~WHG-Flache®
(Ruckhaltung)
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“l —

—



’ ®
GET - Giutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. u ET

...vertrauenswurdige AwSV-Flachen...

Bildquellen: Internet
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...nicht zurickgehaltene & wassergefahrdende Flissigkeiten
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Bereits im Zuge der Erarbeitung der technischen Regeln hat die Mall GmbH angepasste Lisungen fiir die gefinderten
Bedingungen entwickelt.

Ableitflichensystem NeutraDens

Das bauaufsichtlich zugelassene Ableitflichensystem NeutraDens, sorgt dafir, dass wasser-
gefdhrdende Flissigkeiten zuverlissig aufgefangen und abgeleitet werden. Das System
bestent aus Bodenplatten, Absenkplatten, Bordsteinen, Ablaufelementen und Mulden-
elementen. Die Aufgabe besteht darin, anfallende wassergefhrdende Stoffe verlustirei der
weitergehenden Behandlung, Rlickhaltung oder Lagerung zuzuleiten.

Sicherheitsauffangbecken NeutraSab
Das bauaufsichtlich zugy Si iffangbech songt dafir, dass
wihrend der Betriebszeit, wenn also zum Beispiel abgeflllt wird, anfallende Flissigkeiten im

Becken zurdickgehalten werden. In Betriebspausen anfallendes Regenwasser wird durch die
Durehverrohrung in die dffentliche Kanalisation geleitet. Das SchlieBen der Absperrklappe kann
per Knopfdruck an der Schaltschranktilr oder durch ein elektrisches Signal von extern erfolgen.

Absperrschacht NeutraBloc

Der Absperrschacht NeutraBloe dient zum sehnellen, kontrollierten Absperren einer Leitung,
wenn unbeabsichtigt wassergefahrdende Flissigkeiten austreten. Die Flissigkeiten wenden in
der Leitung vor dem NeutraBloe zuriickgehalten und stehen zur Entsorgung bereit. NeutraBloe
kann mit einer Schnellschlussklappe ausgestattet werden. Der pneumatische Schwenkantrieh
schliet die Leitung in Sekundenbruchieilen sicher ab.

Auffangbecken NeutraHaw

Das Auffangbecken NeutraHay dient dazu, wassergefihrdende Fllssigkeiten im Havariefall
zurlickzuhalten. Innenabdichtungen wie Beschichtungen oder die Ausstattung mit PE-HD-
Auskleidungen oder Edelstahl sorgen dafir, dass die erwarteten Flissigheiten sicher zurck-
gehalten wenden.

Lagerbehilter Neutralag zum Lagern von wassergefihrdenden Fliissigkeiten

Fiir Lagerbehélter, die unterirdisch eingebaut werden, gelten besondere Bestimmungen fir
die Oberwachung der Dichtheit. Der Lagerbehélter NeutraLag ist mit einer doppelwandigen
PE-HD-Auskleidung ausgestattet. Der Oberwachungsraum wird mit einem Unterdruck-Leck-
anzeiger Oberwacht.

Umienkschacht NeutraSwitch

Der Umlenkschacht NeutraSwiteh dient dazu, Flussigkeiten mit unterschiedlichen Eigen-
schaften unterschiedlichen Entsorgungswegen zuzuleiten. Dazu wird eing Ableitung jeweils
verschlossen und die andere gedfinet. Die Umsehaltung kann manuell oder automatisch
erfolgen.

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Bewihrt: die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung

In neuem Gewand:
die allgemeine Bauartgenehmigung

.aus ,,Raider“ wurde nun ,, Twix*

Sie ist die ,Grande Dame” unter den nationalen

Dis ine B —kurz aBG -
ersetzt in der Verwaltungspraxis seit Juli 2017 dis
bisherige Zulassung fir Bauartan.

wvasisen fir die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung — kurz abZ.
In dar i b i lichen Z
werden die b i
ten eines Bauprodukts, die Verwsndungsbereichs
sowie 1g, i t, Lage-
rung, Ker i und U1 insti g
bestatigung geregelt.

In die Zulassung kann eine Bauartgenshmigung
5. rechts) integriert werden, wenn Aspekte des

kel der Pla g, ing und
Ausfihrung beriicksichtigt werden sollen (soge-
nanntar ,Kombi: id”). Das ist und
spart Verwaltungsaufwand.

Tipp: In welchen Fallen ein bauaufsichtlicher Ver-

i WS lich ist, & wir
im FAQ-Bereich unserer Wabsite, den Sie untar
www dibt.de = Service aufrufen kinnen.

Der besondere Vortail:

Die ine bauaufsi iche Z {ggf. in
K ination mit einer Bauartgensh-
) atigt fiir das B duk
die Einhalung der naticnalen Anforderungen an
dia Bauwsr i hait. mit einer
i bal ichtli kénnan

won Planemn, Architekten und Bauausfihrendsn
ohne zusatzlichen Aufwand sicher verwendst
woarden.

Stand: Juli 2019

D Institut fur ik | wanvedibt.de

-~ -

Dia B regelt Eigen-
schaften und Funktionen, die sich erst aus dem
Zusammenbau einzelner Bauprodulkte zu bau-
lichen Anlagen oder Teilen daraus ergeben.

Mit Regelungen zur Planung, Bemessung, Aus-
fuhrung, Nutzung und Wartung flankiert die
allgemeine Bauartigenehmigung nationale oder
suropdische Produktregsein.

Bei nicht CE-gekennzeichnetsn Bauprodukten sind
Kombi ida” aus i

icher Z und i Bau-
artgenshmigung maglich, die sowohl Produkt- als
auch

Dor besonders Vorteil:

Mit 1den und ientierten Rege-
lungen sorgt dis ine Bal i g
fiir Sicherheit bei der A i i
nicht geregelter Bauarten.
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Optimiert und aufeinander abgestimmt —
Abscheider, Entwésserungselemente und
Ableitflichensystem NeutraDens

Weberce M5592 Q)

Oberall dort, wo wassergefihrdende Stoffe anfallen knnen, gibt seit August 2017 die Verordnung
{iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) strenge gesetzliche Regeln

vor. Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen sind so zu bauen und zu betreiben, dass keine nach-
teiligen Veranderungen der Gewdsser entstehen. Je nach Art der Wassergefahrdung milssen Riick-

Systemldsung Abfiillplatz

/,~;i\
/

3 d

halte- oder werden.

Komplettidsungen zum Schutz von Wasser

und Boden

Das Ableitflachensystem NeutraDens von Mall

lifert wirtschaftiche, beton- und verfahrens-

technisch optimierte Komplettiosungen for die + Gleichbleibende Qualitit durch Werks-
Problemfalie zur produkiion, insbesondere beztigiich

wiassergefahrdender Stoffe. Fem MaBhaltigket, Struktur und

So konnen fissigkeitsundurchiassige Fahrbahn-

undioder Abeitiachen gema Technischer Regel

wassergefhrdender Stoffe (TRWS 786)  Aus- der Elemente

fuhrungen von Dichtfiachen” hergestellt werden. ,

Sepmne e =~

inklusive der notigen Wasser-

+ Kurziristige Inbetriebnahme

leitsysteme und Ablaufeinrichtungen zusammen- Eine vom Bund und den Lindern gem

stellen. Die verschiedenen Systemteile werden in otragens Anstal dos otfontichon Rocts

Gmenpetwmnler Weimauweise hergesteltt Allgemeine 'l:"';_’:::if ey rosatat

und sind nach dem Einbau for Schwertastverkehr gewgﬁm$mmm-lum bauaufsichtliche — _—

befahrbar. SR ng. Zulassung/ w0021 NTLAT3071
+ Exfolit die Aufiagen der TRwS 786 Aus- Allgemeine

Einsatzbereiche fohrung von Dichtfiachen und TRWS 781 Bauartgenehmigung

Anlagen zum Lagern, Abfilen und Umschiagen Tankstellen for Krafifahrzeuge

wassergefahrdender Stoffe (LAU-Anlagen):

» Tank- und Waschfiachen (tffentiiche und private
Tankanlagen sowie Waschpiatze und -straBen)

= Muttifunktionsfiachen (chemische und

Nummer:

Geltungsdauer

petrochemische Industrie, Agranwirtschaft) Z-74:3-140 vom: 30. September 2021 . .
B b 30, September 2026 1] b

= Umschlagfiachen (Entsorgungsbetriebe, Antragetsller: g U I t I g I S O 9 = 2 0 2 6

Mall GmbH
4 Rohstoffrecycling) Umweltsysteme
 Betriebsflichen (StraBenmeistereien, ;l:f;:f; Stralle 3:.45

e
Gegenstand disses Bescheides:
Neutrab. aus fiir die in
LAU-Anlagen

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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...Planungsfragen zur Auslegung & Produktauswahl...

—
0 GroRke der Flache
e Lange / Breite / Zeichnung

— Belastung der Flédche

« ‘erkehrsbelastung (LKW / PKW / Sonderfahrzeuge / Kettenfahrzeuge)

Art der Anlage

- Anlage im Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Tankstelle)
- Anlage ohne wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Waschplatz)

@‘T Medienliste Angabe ZUur F|USS|gkeIt(en)

« Sicherheitsdatenblatter der Beaufschlagungsmedien (Oberflachenspannung /
“Wiskositat)

o Welche Flissigkeit(en)
o Sicherheitsdatenblatt

Einwirkungen

« physikalisch / chemisch / thermisch / mechanisch

O

Beaufschiagungsmenge o pH-Wert, Oberflachenspannung, dynamische Viskositat

* Rickhaltenvolumen auf der Flache?

0 Temperatur im Havariefall

Beaufschlagungsdauer

e Zeit bis zum Erkennen einer Havarie / Anzahl der Tankvorgange

Baugrundbeurteilung

¢ Bemessung der Frostschutz und Tragschicht gemank Verkehrsbelastung

8 p K

Entwasserungskonzept / Ablaufelemente

e Artund Anzahl der Entwasserungspunkie
« Thema Abwasserbehandlungsanlagen / Sicherheitsauffangbecken

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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...zugelassene Produkte...

Aniagen o Falckhahing wasssrpetshrdentor Atssigkatian

a
Ko uirasan
=¥ 274150

a
Hautragio
D 2543447
" ‘l
RAL] ""r oy Y
@ = |
Dazw gehiren auch KeuraHay urd KeuraDers.
- [5]71] - ‘Waschwassorauthersitng mi Rauraclkar gamad Anhang &£ Abwy
s[1]®] NeulraSpin NS 3-30
WeutraCom NS 3-20 abZ:1.54.3.518
BI 2543442

i

a 2]
ReartraTwin MautraClear
and: Z-EA-E
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Sicherheitsauffangbecken

NeutraSab 2.600 |

Schachtabdeckungen verschraubt

170

600

1330
1350

3080

2300

2 2
Aligemeine
Bauartgenehmigung
i ——1
@1500 :
@1800
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4 I
Schieber ,,zu*

Uberlauf aktiviert &
Alarm ausgelost

Schieber ,,auf”
unbelastetes Niederschlagswasser
kann zur Kanalisation abflie3en

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de

~ Y- R



g .
GET - Giitegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. u ET

Absperrschacht
,2Ruckhaltung” in der Rohrleitung und ggfs. auf der Flache

NeutraBloc DN150

@800

Tagwasserdichte

Schachtabdeckung
T /| o 7 i
yie o
L C-Kupplung s Q
(\l‘
g /; o
! o
o
- ny ] =]
‘ -
Iy [
S / 3 e
) / LS s v !
- @ 1000 —r pee,
@ 1240 e
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Umlenkschacht
zur getrennten Ableitung unterschiedlich belasteter Abwasser

Ablauf
DN 150

Revisions-

Zulauf _
DN 150

Kabeldurchfiihrung Ablauf . e
DN 100 DN 150 o o

GET Gutegemeinschaft Entwasserungstechnik e.V. - www.get-guete.de
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Abfiill- oder Umschiagsflache
(Beispiel mit AdBlue-Tankstelle)

777777

Schaltschrank

Technikraum

[ Schaltschrank
780x600x210
Stromanschiuss (bauseitige Leistung)
400V, 50Hz

max. Vorsicherung 16A

TS
N
\

* Leemohr vom Schacht bis
Technikraum mit 15°
Bogen ausfihren

“Leerroty

ON 100

4———— bis zum Schaltschrank ( Leistung Fa. Mall)

Steuerleitungen vom Umlenkschacht

2x10x1mm? zum elektr. Schwenkantrieb
2x7x1 5mm? zum elektr. Schwenkantrieb
1x3x1mm? zum Schwimmschalter
Ausfishrung mit Ex-Schutz:

1x1xBmm? fir den Potentialausgleich

2B. DN 150 zum Abscheider
oder Kanal

I | |

| | |

1 | |

Abfiill- oder Umschlagsflache,
z. B. das Mall-Ableitflachensystem
NeutraDens.

Wichtig - Ablauf mit Schlammeimer.

zB.DN 150

Ubersichtsplan

Umlenkschacht
NeutraSwitch Obersichsplan 150
umweltsysteme [T = = n-u
g S7ale 45 - DIBHE Dosamsctingen  [ECSE i s T AT-F-US-10002 Al
Taleta 77 anell e |
[ et

Umlenkschacht
NeutraSwitch e

2B. DN 150 zum
Aufiangbecken NeutraHav

Elekrtische
R Schwenkantriebe
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Auffangbecken
einwandiges Auffangbecken zur kurzzeitigen Aufnahme des Havarieguts

NeutraHav 5.000 |

o %
o
s S ﬁ
o o
© 2SS 2SS s 8
(o] % S - S
(i (SN o
= ﬁ’ ’ =
! ® ©-— /
e
/ = 7/
7 //
w0 /|
N ’, s
o~
7 s
~] Innenflachen g o
. s
2] ~beschichtet o §
O . e
S 4~ oder mit PE- 3
t s li - 7
g Inliner /
g e
“ 7
/ /
7 /1
g ./
’ s S S 3 S /
// s // s // s // s // e
@ 2000
@ 2240
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Hinwels !

« Laut § 17 ,Grundsatzanforderungen® der AwSV
sind einwandige, unterirdische Lagerbehalter flr
flissige, wassergefahrdende Stoffe unzulassig.
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Lagerbehalter (unter Flur)
doppelwandiges (Auffang-) und Lagerbecken mit Leckageerkennung

NeutraLag 2.500 |

mit doppelw.
PE-HD Innenauskleidung Kabel- und
Leitungsdurchfihrung
‘ DN 100
= . .
E AnschluRe fur 30°
o 8 Leckuberwachung / Entldiftung
3 3 = Da 63, HDPE
S o
1 r‘ 1 =r H’ii’
= |
o
o]
&
S Zulauf
o o g 7 ——
B e} = DN 150
T Da 160
o
o
@ 1500
@ 1800
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umweltsysteme
Projektbericht:
Sonder-Abwasserbehandlungs-
anlage, INEOS in KoIn
Ausgangssituation Projektdaten 5
i g haf- : IN Ko
P e W NeutralLag 3300 |
men der Welt Am Standort Koln entstehen Lieferung: Mall GmbH
aus dem bei der Erdoh itung anfallen-  Fertig: Februar-Oktober 2015 .
i , die al
deLchtoran gl e s S on d eran fe rti g un g
Kunststoffen, Kautschukund Fasern dienen. . 2 Mall-Umlenkschéchte NeutraSwitch mit /

Beim Bau einer neuen Prozessfiache sollten

zwiei voneinander getrennte Flachen (ber ei-

nen Abscheider entwassert werden. Auf der
ersten Flache mit 220 m? treten im Havarie-
fall Kohlenwasserstoffe aus, auf der zweiten
Flache mit 516 m? war die Vorgabe eine
normale Oberflachenverschmutzung ohne
ibermaBigen Schlammanfall. Ggf. anfallen-
des Loschwasser solite im Bypass mittels
GFK-Spezialrohren abgeleitet werden.

WHG-Inliner in der Zulaufkammer und ab-
leitfahiger WHG-Innenbeschizhtung in der
Ablaufkammer, GFK-Sonderverrohrung

= Mall-Koaleszenzabscheider Klasse | und
Schlammfang NeutraSpin NS 20-4000 mit
WHG-Inliner und doppelwandiger Uber-
laufleitung in Lagerbehélter Neutralag

= Mall-Probenahmeschacht NeutraCheck
mit elektrischem Stellantrieb DN 200

= Mall-Lagerbehalter Neutralag mit 3.300
Litern, Sicherheitsauffang- und Lagerbe-

fffff B

|
(

Bypass L&sct

-1t _——1

Probleml§sung cken mit doppelwandigem WHG-Inliner
Die Sonder- und Funktionalbauwerke viur- und Leckageuberwachung
den nach diesen Vorgaben objektbezogen
entwickelt und konstruiert. Das PE-Schwei-  Vorteile auf einen Blick
Ben innerhalb der Bauwerke erfolgte nach = PE-Inliner und WGH-Innenbeschichtung
Vorgaben (Atem- und Chemikali nach WHG elekirisch ableittahig Probennah
Der A i a wr = Planungs- und D ioni e aa — -
. =t ¢ §5=39,05
werksinternen Klaranlage. bis zur Realisierung aus einer Hand -1 ]
= weitere Dienstieistungen: PE-Schweifen, I
War gen- und L gegerd i | 7
tage, Bauuberwachung, Generalinspektion | ; =S >< o
und Dichtheitspriifung | N BHEE \9 e
— e | //W[ | % | i % P E
: =2 s
|Schieberschacht2- P S A
-5
Mall GmbH
Oststrae 7

48301 Nottuln
Telefon: +49 2502 22890-0
Telefax: +49 2502 22890-800

info@mall.info
www.mall.info
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Merkmale:

Innere Oberflache und doppelwandiger Uberwachungsraum
aus PE-HD, mit Anschlissen fur die Saug- und Messleitung des

Leckanzeigegerates
Anschluss einer doppelwandigen Rohrleitung (Zulaufleitung) mdglich

Technische Daten
-PE100. ©

Unterdruck-Leckanzeigegerat mit Anzeige- und Bedienelementen und
Anschlussklemmen fur AulRensignal und potentialfreien Kontakt

Erfassung des Flussigkeitsspiegels auf dem voreingestellten Niveau

Schaltschrank mit optischer Signalisierung des Niveaus und
potentialfreiem Kontakt/Relais zur Weitermeldungen
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Lagerbehalter NeutralLag
zum Lagern von wassergefahrdenden Fliissigkeiten

Bestell- Innen-0 Gesamttiefe Zulauftiefe Lager- Nennwei
Nummer d h Tmin volumen
mm mm mm | DN

Ausfiihrung mit Abdeckplatte

Lag 650-150 1000 1730 730 650 150
Lag 1300-150 1500 1680 730 1360 150
Lag 2500-150 1500 2280 730 2420 150
Lag 5000-150 2000 2825 1025 4990 150
Lag 10000-150 2500 3275 1025 10000 150

Ausfiihrung mit Schachthals

Lag 650-150 K 1000 2130 1130 650 150
Lag 1300-150 K 1500 2080 1130 1360 150
Lag 2500-150 K 1500 2680 1130 2420 150

...auch groRBere Ruckhaltevolumen auf Anfrage
realisierbar...
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Einsatzgebiete

N

Industrie Tankstellen

- Salzséaure, Laugen - AdBlue

- Farben, Lacke - Bioalkohole
. L z. B. Ethanol

- LOsungsmittel . Pflanzendl

- div. Alkohole

- Salze in wassriger Losung

- LOschwasser

u.v.a. Flussigkeiten
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wasserrechtliches Gutachten oder ggfs. Eignungsfeststellung n. 8 63 WHG

Anlage 3 Havariesystem |~

Dipl.-ing. Friedr-W. LAUBE L FRp——
e e envisafe -

_:H'w

e EXPERTS

sreaals EEFEATS 15, Forsuck 30 50 6, 45318 busn

Tiss bt [ ST bdidim T Fuia, i M smbas 2813

Betreiber: Berliner Stactreinigung \
Ringbahnstrafe 96 jrpe- oy
12103 Berlin

-—F

Technischer Bericht Nr.: BE-1E10-FL-35

Wasserrechtliches Gutachten 5 z f
2ur Standsicherheit und Widersandsfahigheis gegen chemische Einflizse - £fusammentassung

(517, Abs.2 Awsl] Das Havarie-System Typ Neutralag aus Stahlbeton mit doppelwandiger HDE-Auskleidung und

Riickhzite-System des Schadstoff-Lagers, Typ Neutralag Leckageiiberwachung ist fir den vorliegenden Anwendungsfall als geeignet angesehen.

BSR Recyclinghof . : . . b . .

Gradestr. 77, 12387 Berlin Die Gebrauchstauglichkeit des Havarie-Systems (Anlage 6, 7) ist hinsichtlich seiner Standsicher-
heit und Widerstandsfahigkeit gegen chemische Einfliisse gegeben.

Bemrneiter  FWLaube Disses Besicn umfacet Vertsiter Es wird vorgeschlagen, wiederkehrende Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit gegen che-
U i o e i mischen Einflisse im Rhythmus der AwSV-Prifungen (alle 5 Jahrej.dur
Eszen, den 2211 3HE Aningen \

L Cremische Sestindighsit

won Kunststoffen
2. AnT T'F924 264 Anl i

3. Zsichnung - Heveriesystam

m B
et 2o 14 Essen, 22.11.2018 #1/ /.
' - - 7. rr. flim

""h.ww,lLauB\b (vnl}\

wcvdiafs DHFERTS KG tinborm- Sank A0 Fostank A5 Fogivmgeacit  Fon: Q20130 TS5 33 D|p|_|ng Frie

Tachn et el - AL Emeen Fax 02030 BTSE3E
Eoepar s 30 Rl =~ v dbuv Sachverstdndiger fir Genehmfgungsv.er}‘uhren im Beretch Wasser
Pt Nafl G LI, Fibkich v, LALEE (VX) Stetismsss 11105773 2880 Ao Technischer Leiter der AwSV-Sachverstindigen- Orgumsat.lon
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g Amaturen ausgefihrZugelassen sind auch Ttigkeiten an Riickhaltesystemen (z B. gin- und
doppetwandige Adftangbehalter sowie Ableifiachensysteme) und die dazugehirige Mess-,

-
<
o
i
|
0=
d
(5]
*
o
(]
<<
o
™
(=
o
o
o
*
[
<C
x
=
e
=
(==
o
w
o
2
o
F

i

5

o

ZERTIFIKAT Steuer-y

TOv SUD Industre Serece GmbA
bescheinigt hisrmit gem. § 82 (1) &wSY. dass die 3etriebsstatte

Mall GmbH
Umweltsystema
Hofinger Str. 39 - 45
DE-78166 Donaueschingen

Fachbetrieb nach WHG

fiir Anlagen zum _agem, Abfillen. | und Hersiellen. er
wassergefahrdznden Stoffen ist.

Cieses Zerifikat gilt tir folgende Tatgketen:

der Innenbeschichtungen und Auskleidungen von Behdltem fir o.g.

Das Zertifikat is' giiftig bis 04/2024
{EQ TT8707T)

eltechnik. Im Rahmen der Zulassung fiht der Befrieb auch Tatigkeiten im

Anlagen aus.

Ins;mf:;. Ubereinstimmungserkldrung fiir die Bauart
Von innen reirige durch den einbauenden Betrieb
Stillleguny

‘Weitere iben zur Tatgkeit:
Dis zugelasserer Tatigkeiter werdgain den Bereich: dlung; und
W erei ie JGS-Anlagen incl. der Roh4eilungen srd zugendrigen
Armaturen ausgefiihrt. Zugelassen sind auch Tatigkeiten an Riickhaltesysiamen (2.B. ein- unc
ig: dlter sowie AbleitNach came) und die srice Mess-,
Steuer- und Regeresanik. Im Rahmen der Zuzssung filhrt der Betrieb auch ~atig<ei:enim
Bereich der Innenbiesch chtungen und Auskleidungen von Behaltem fir 0.q. Atlzger aus.

Hiermit bestatigen wir, . dass die
beauftragten Leistungen

- Verwendung des richtigen Sicherheitsauffangbeckens

- Richtige Baugrundverhaltnisse

- Einbau nach Zeichnung/Plan und Einbauanleitung

- Endmontage

- Inbetriebnahme
- Einweisung des Betreibers
Des Zertiikat ist gilip bis 34:2024 - Ubergabe Betriebsbuch
(EQ1781C17) am Sicherheitsauffangbecken NeutraSab Typ mit den
Bestimmungen nach Punkt 4 der allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulas-
sung Z- Ubereinstimmen.

Iannheim. den 23.05.2022
Sachuerstandigenarganisation

nach § 52 AwSV

Zartifiziarerfir} — -
% 5JC IrcLelre Sersica 2rivd Henrik Faul Ort, Datum Unterschrift, einbauender Betrieb
higcer 265003 Mannkeim elebnnizeh eigren sm &2 0o 2022 11:25:03
Abiciung & il Ecmhanzkertro ls uber dan sulgednklon
Croersir. 24 nnhein Fiadang mil 26 5pp

Standort Sicherheitsauffangbecken:

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE
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...0bjektbezogene Dokumentation (fur den Betreiber)...

scnes
\ Ottt

B-ulu—'“‘“‘
mall
ot Wartungsplan
e e e gsp umweltsysteme
- Baut o Lindes fonichen ROEH® R .
\ e vor “"2.:" oy md:“ V‘M Sicherheitsauffangbecken NeutraSab
7 meiniam escund dec
¢ gen EOTA. ¢ .
M"“‘M s Wartungs- / Uberpriifungsprotokoll
Jenize
ein - o 74349120
A“ge‘:‘tg “e“‘“‘g"‘“g i W1 Kunde: Tye: Warlungsvertrag-Ar
Baua! Strafe: Option Wartung am
ort Inbetriebnahmedatum
inOrdnung  nicht in Ordnung
A Sicherheitsauffangbecken
1. Abdeckung: Verschraubung und Dichtung oberprafen.
Gettungsdaue” 2 und Oberproten und

wor: 4., Aprl 2020

s 1.N7'“7'015 B - und
Nummer: Funidion oberprofen
z74349 4. Reg im Becken,
Antragstolr: Ursache ermitteln
m\(\g:": one 3645 5. Schmutz im Becken, gegebenenfalls saubem.
2
‘;: 66 “c“"“’,;ea 6. Visuelle Profung der WHG-Innenbeschichtung, Kunststoff- oder
Stragy. Oiber auf X g und
mechanische Beschadigungen
7. Visuelle Profung der Verrohrung auf Verschmutzung,
g und
8. Profung der Schmutzianger, -eimem der Bodenablaufe der
Abfoll- und Umschiagsfiachen. Gegebenemal\a reinigen lassen.
9. Profung der jtung zum
Gegebenentalls spalen / reinigen lassen.
10. Uberprofung der Entiserung Rohrleitung. Funktion, Verschmutzung.
B Absperrklappe
11. Dichimanschetie visuell auf Beschadigung Oberprafen.
12. Klappenscheibe visugll auf Ablagerungen oberprofen
und gegeberenfalls reinigen
13. Funktion der Klappenscheibe auf und zu. Die Rohrieitung beidseits
\ muss genogend Freiraum for die herausschwenkende Scheibe haben
- \ 14. Dichineit er Absperrklappe Oberprufen.
fiur den Einbau <sen durch 0@ far %ee;: enhel \ Profung mit Wasser in Anlehnung an DIN 1899-100,
. . mils n
eise gich und m-t\u:hE
Hinw | Einbau oind unVEL'"bi‘“":‘d prgchend d Profzeit 15 min, siehe extra Profbericht
Angaben und Hinw lSPB 7‘5“; on bauseitig 9eP” 4G mit dessen Stand: Mai 2016 - Anderungen vorbehalien Protekll Sab
e en Per h W
Eahme ver: n|W0“‘(‘j°:“ \:acnhe\neheﬂ F\rma Mail geschu®t
ten umgesetzt ¥ peckens @2t M7 ST e von @47
des S\cherhalsa\lﬁ “ngammh missen d\e . und
inbau erden. n. Bal
Der Einbd it W pave ~—
sften ausge’ frostsicher e nigung der
Fachkrafte! stau- und T Bgrua\(sm :
i -, rickstal unter und
sein- pecken ist “bemmn‘:g: “:Y‘llmha Nb'ﬂ\a“: 3‘““3 sonstiger Yor rsch \l’—i,:r‘igau in
. et
Das S\cherhensautrsﬂhﬂﬂen ind 2u DEER refienden Nm':‘: 4 informationen 21
wasserrecht athNgrhi.\\unQ Scm'ﬂen‘w itere BBS"‘“N““Q .
Unfal
etenden recht dur un:
Rlch““-“g[\ (achg ual uismh\lm“e"' Zutassung-
der aligeme
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AwSV Betriebsanweisung lhr LOGO
21 Batriebs- und Verhallensvorschriflen baim Umgang mil wassergef@hrdenden Stoffen
Bitte gut sichtbar in der Nahe der Anlage aushangen!
Wer eine Anlage belreibl, ist fir ihren ordnungsgeméien Belriab verantwortich. Der Bedreiber hat sich nach § 46 Absatz 1

AwSV regelmaltig insbesondere davon i iberzaugen. dass die Anlage keine Mange! aubweisl die daxns fien kdn
wassargalihrdende Stoffe reigesatda werden.

...nach § 44 AwSV

Anlagenbezeichnung: Musterlager Gefdhrdungsstufe: C
Musterstalf WGK 1 1000 Liter 1 - sehwach wassergefahrdend
Musterstolf WGK 2 S00 Liter 2 - deutlich wassergef@hrdend . .
Musierstolf WGK 2 fest 100 kg 2 - deullich wassergethrdend - B et r I e b S an W e I S u n g Z u
Musterstolf WGK 3 50 Liter 3 - stark wassergalfahrdend
Basondere Srlliche Lage: O Wasserschutzgebiol, Sehulzong: B et r I e b S - u n d
O Heilgualle nschutzgebieat:
R Verhaltensvorschriften
Fachbelriebsplicht: O die Anlage ist nichl fachbetriebsplichlig

(545 AwSV) [ die Anlage ist fachbetrisbspllichtig - U b e rW aC h u n g S p I an
-tjiL‘r ist dieses bereits geschehen, sind unverziglich (DI C h t h el t u ] Fu n ktl 0 n )

Das Austrelan einer nichl nur umerheblichen Mange aines wassergalibrdandan Stoffes isl unverziglich ainer dar folganden

Behdrden zu melden. wenn die Stoffe inden Untergrund, in die Kanalisalion oder in in oberirdisches Gewassar gelangl sind - I n Stan d h al t u n g S p I an

odear gelangen kinnen (§ 24 Absalz 2 AwSV

(Pruftatigkeiten)

Baslehl die Gefabr, dass wassergal@hrdende Stoffe ausireten kinme
Malinahmen ar Schadenbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absalr 1 A

Polizeidienstslalle Telefor: 110
artlich astEndige Bahirde: Talefon: Landralsaml Mustarorl, Tel. (98T - 654321 - N O tfal I p I an u
Adresse. Muslerstralbe 1, 98765 Musteror "

SofortmalRnahmen mit

Uberwachungsplan
Die Dichihait der Anlage und die FukbonsEhigkeit der Sicharbailsasinnchtungan werden durch Logistik wiehantiich H d I f h I
Kortolien andiungsempreniungen

Instandhaltungsplan
Instandbaltungstatigkeiten werden im Zuge der Uberwachungs- und Priftatigkeiten durchge Kihr,
Auffangeinichiungen warden durch Logistik im Turmus von 12 Moraten gereirgl.

Notfallplan und Sofortmalnahmen

Unkontroliertes Ausirelen von wassergef@hrdenden Stoffen - bei geringen Meangen mil Bindemiltel aulnebmen und reinigen,
bei groien Mangen Flssigkeilen absaugen.
Lagistik irformiaren,
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umweltsysteme
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Aktuelle Informationen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
gemaB AwSV und TRwS
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Gted erungstes

Entwass
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit ...

S

|
..und am Ende i
bleibt immer nur  §hetey
die Hoffnung, |
dass blof3 nichts
passiert... 1!
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