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Besondere Herausforderungen beim Einbau von
Abscheidern

Dipl.-Hyd. Rolf Alexander Erhardt
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
68642 Burstadt
alexander.erhardt@aco.com

+49 175 1885258




’ ®
AET

Abscheideranlagen
Fettabscheider Leichtfllssigkeitsabscheider

Trennen Fette vom Abwasser Vorreinigen von 6lhaltigem Abwasser / Riuckhalt
wassergefahrdender Stoffe

A Schutz der Kanalisation vor Fetteintrag A Schutz vor toxischen Abwassern und
Umweltschutz
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Agenda

1. Leichtflussigkeitsabscheideranlagen (LFAA)

2. Herstellervarianten

3. Besondere Herausforderungen beim Einbau von LFAA

4. GET, Fachbereich 7: Fachbetrieb fir den Einbau von Abscheideranlagen
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Leichtflissigkeitsabscheider mit integriertem Schlammfang
Quelle: DIN EN 858-2
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Oleosmart-C-OST
mit Schlammfang (beschichtet)

ACO Produktvorteile W Aus Stahlbeton

W Filterfreie Koaleszenzstufe (Klasse-l)

B Entsprechend Gite- und Prifbestimmun- B Simultane Trennung ven Schlamm
gen Gltesicherung Abscheideranlagen und Leichtflissigkeiten
RAL-GZ 693 W Freier Kugeldurchgang von

B ‘Wartungsarm durch filterlose hMehrkanal- mindestens 40 mm
technologie B Mit Schutzrohr fur Schwimmer,

B Hohe Sedimentationsrate durch lange dadurch kurzzeitige hydraulische
Flielstrecke Uberlastung méaglich

B Betriebssicherheit durch turbulenzarme

Revisionséffnung am Zulauf
Schwimmerfuhrung W Mal T_ inklusive Dichtung
Secen
mit integriertem Lastabtrag
B Separat zu bestellen:
0 Schachtaufbau

O Alarmanlage

Leichtflissigkeitsabscheider mit integriertem Schlammfang
Quelle: ACO Tiefbau Produktkatalog

~ A o I A
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Oleosmart-C-OST
mit Schlammfang (beschichtet)

ACO Produktvorteile — e— W Aus Stahlbeton

W Filterfreie Koaleszenzstufe (Klasse-l)

B Simultane Trennung von Schlamm
und Leichtflissigkeiten

B Freier Kugeldurchgang von
mindestens 40 mm
technologie W Mit Schutzrohr fir Schwimmer,

B Hohe Sedimentationsrate durch lange dadurch kurzzeitige hydraulische
Flielstrecke Uberlastung méaglich

B Betriebssicherheit durch turbulenzarme W Revisionséffnung am Zulauf

B Mal T inklusive Dichtung

B Entsprechend Gite- und Prifbestimmun-
gen Gutesicherung Abscheideranlagen
RAL-GZ 693

B ‘Wartungsarm durch filterlose Mehrkanal-

Schwimmerfihrung

mit integriertem Lastabtrag

B Separat zu bestellen:
0 Schachtaufbau

O Alarmanlage

Leichtflissigkeitsabscheider mit integriertem Schlammfang
Quelle: ACO Tiefbau Produktkatalog
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Bei erdverbauten
Abscheideranlagen:
gesonderter

Probenahmeschacht!
(DIN 1999-100:2016-12;
DIN 4040-100:2016-12)

B Mit Gefallesprung 160 mm oder 30 mm
B Anschlisse gemaRk DIN 19534/19537
B Aus Stahlbeton

B Mit Abdeckung Belastungsklasse D 400
lose aufgelegt

Optional mit
Ruckstauverschluss
auf Anfrage
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Leichtfllissigkeitsabscheider: i.d.R. Schachtanlagen fur Erdeinbau

Bei Abscheideranlagen: keine Steigeisen, Abdeckungen ohne Llftung,
ASeparatorfi, Dichtheit?!,6 é

Generalinspektion vor Inbetriebnahme und nach langstens flnf Jahren

I Dichtheit (bis 2 cm unter GOK), baulicher Zustand, Beschichtung, Einbautelile,
el ektr. Einrichtungen, selbstt2atiger Abschl

Markterhaltlich sind verschiedene Ausfihrungen hinsichtlich Werkstoffe, Bauteile,
Ver bi ndungen, Dichtungene
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Rohranschliisse AET

Fuchs Connectra (Quelle: Fuchs Einbauanleitung)

ACO Rohranschluss (Quelle: ACO Einbauanleitung) Nensiveite Auslcalndu;c:l‘messer
es Rohres
DN 150 160 mm
DN 200 200 mm
DN 250 250 mm
DN 300 315 mm

Mall Rohranschluss (Quelle: Mall Einbauanleitung)
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Kunststoffschacht -ACO- AET

ACHTUNG Die Dichtung muss wie rechts
gezeigt auf das Aufsatzstick aufgezogen
werden. Wird die Dichtung umgedreht oder
nach auBen gedreht eingesetzt, so ist die
Dichtfunktion nicht gegeben.

Dichtung kann in beliebiger Hohenposition
entsprechend dem Bodenaufbau/Abschnitt
aufgeschoben werden.

ACHTUNG Die Dichtung dichtet nach beiden
Seiten ab, daher muss darauf geachtet
werden, dass beide Dichtflichen und die
Dichtung selber keine Verschmutzungen
aufweisen.

Anschliefend wird das Aufsatzstiick in den ==
Abscheider geschoben.

Quelle: Anleitung fir Einbau, Bedienung und Wartung.
ACO - Abscheideranlagen;
www.aco-tiefbau.de

z
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Anforderungen Einbau von Auflageringen
A Dicke der Mortelfuge >1 cm und < 3 cm.

A Mortel MG 111 (DIN 1053).
Alternativ schwindungsfreier
Schachtvergussmortel.

A Herstellung einer dauerhatft flissigkeitsdichten
Verbindung.
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Betonschachte

Mall NeutraProof (Quelle: Mall.info)

D9¢ DNGSISYSAYAOKI Tl 9yl oduatéddd NHzy 3a 0 SOKYA]l So+xd i goedaS




Polymerbeton-Schachte AAET

A Vollstandiges
Schachtsystem aus

Polymerbeton:
- Monolithischer |
Grundbehalter —
- Abdeckplatte (optional als =Zaigee o
Ubergangsplatte) e -
- Schachtringe im K ——
Behalterdurchmesser e e Lo e~
- Auflageringe zur finalen eSS
Anpassung
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Polymerbeton-Schéchte UAET

A Vollstandiges
Schachtsystem aus
Polymerbeton:

- Verkleben von
Schachtteilen

- Vorteil: hohe
Ausfuhrungssicherheit

- Nachtell: keine Staunasse,
nicht unter 5AC.
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Wer installiert die Abscheideranlage, wer baut ein?

Im Gebéaude, frei aufgestellt:
A Installation durch Sanitarinstallateur
A Installationsmangel sind schnell ersichtlich und i.d.R. problemlos zu korrigieren

r

ACO Coalisator-R in einer Waschanlage
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Wer installiert die Abscheideranlage, wer baut ein?

Erdverbaut
A Einbau durch Tiefbau-Firma
A Behebung von Einbaufehlern ist i.d.R. prob
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Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhohung) JET

e T N et ] e—

dh = Uberstand

Quelle: DIN EN 858-2
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Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhohung) JET
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Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhéhung)

Ng = Niveau Flache (Entwésserung)
Ng = Niveau Rickstauebene
N, = Niveau Abscheiderabdeckung
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Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhéhung)

Uberhohung

NA
A4

vollgefillter
| | Olspeicher

N = Niveau Flache (Entwasserung)
Ng = Niveau Rickstauebene
N, = Niveau Abscheiderabdeckung
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Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhéhung)

F

V

Legende

Ny Niveau der tiefsten Oberkante des Schachtaufbaus, aus dem Leichtfliissigkeit austreten kénnte

Ng mafégebendes Niveau der zu entwiassernden Flache nach DIN EN 858-2:2003-10, 5.6
(hier fiir Schmutzwasser dargestellt)

Np Niveau der ortlichen Riickstauebene

Ny mafigebendes Niveau des kommunizierenden Wasserspiegels
(hier Ng > Np)

hyp Schichtdicke der Leichtfliissigkeit bei maximaler Speichermenge im Gehduse des Abscheiders, wenn
der Leichtfliissigkeitsspiegel an der tiefst gelegenen Oberkante des Schachtaufbaus ansteht

Arp Uberstand des Leichtfliissigkeitsspiegels zum kommunizierendem Wasserspiegel

U. erforderliche Uberhhung nach DIN EN 858-2:2003-10, 5.6, d.h. Héhendifferenz zwischen den
Niveaus Npund Ny

Uz Uberhéhung nach DIN EN 858-2:2003-10, 5.6, d. h. Hohendifferenz zwischen den Niveaus Ny und Ny
(hier dargestellt: Ug = U,,q)

Uy Uberhéhung zur értlichen Riickstauebene der entwissernden Kanalisation, d.h. Hohendifferenz
zwischen den Niveaus Ny und N, (hier dargestellt: U > U,.¢)

Z Hohenmaf$ von 3 cm als Sicherheitszuschlag

A A

’T777 - ——

A Olspeichervolumen
A Geometrie Schachtaufbau
A Dichte der LF

[ A Bezugsniveau

Quelle: DIN 1999-100

I A
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Quelle: DIN 1999-100

N F \ /
‘ I TF77Ts - -
Zufluss zum
Zustand zulaufseitige ablaufseitige Abscheider kann sicher weitere
Uberhohung Uberhéhung unterbrochen werden Anforderungen
1 v v - keine
2 v x v RV
3 v x x DH
4 x v - WA
5 x x v WA und RV
6 * x x WA und DH
v" = eingehalten RV = Riickstauverschluss
% = nicht eingehalten DH = Doppelhebeanlage
— = nicht relevant WA = Warnanlage

D9¢ DNGSISYSAYAOKI Fi 9yl suatéddd NHzy 3a 1 SOKY Al Sod+xd i 56

Optional mit
Rickstauverschluss
auf Anfrage

A Olspeichervolumen

A Geometrie Schachtaufbau
A Dichte der LF

A Bezugsniveau




Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhéhung)

3 = S
- N 9 >
F 3 y _ Nw ¥
/ A J - l NR
= . .. [ YO = |« W/ I s = '
Uberstand ALF / UberhéhungU ¢ [cm] |  ——~~" |} | <& |}7===f ——————*T—————1 T =T
LF-Dichte [g/cm?] h,-=80cm h,r=106 cm
p = 0,85 (Diesel) 12 /15 16/19
p = 0,68 (Super) 26 /29 34 /37 N\ —
A Olspeichervolumen
Zufluss zum A Geometrie Schachtaufbau
Zustand zulaufseitige ablaufseitige Abscheider kann sicher weitere A Dichte der LF
Uberhdhung Uberhdhung unterbrochen werden Anforderungen L A Bezugsniveau
1 v ' - keine
2 v x v RV
3 v x x DH Quelle: DIN 1999-100
4 x ' - WA
5 x x v WA und RV
6 x x x WA und DH
V- eingehalten RV = Riickstauverschluss Optional mit
% = nicht eingehalten DH = Doppelhebeanlage n ;!Sfc;s;;mmuvzrcchluss
— = nicht relevant WA = Warnanlage 2
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Schutz gegen Austritt von Leichtflissigkeit (Uberhéhung)
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Agenda
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Giitwgunmirsciwft
Entwisserungs technik

uET GET FACHBEREICHE FAQ RAL LEISTUNGSBESCHEINIGUNGEN NEWS

NORMEN SERVICES

GUT IST, WAS GET IST!

Die Webseite www.get-guete.de der Gltegemeinschaft Entwadsserungstechnik e.V. (GET) ist das
Fachportal fir die Entwasserungstechnik. Die GET widmet sich seit ihrer Grindung 2005 dem
Gewadsserschutz. Besonders wichtig sind ihr hohe Produktqualitat, sichere und umweltvertragliche
Anwendungen und Sicherheit fir Umwelt, Gewasser und Personen.

Die Mitglieder der GET sind fihrende Hersteller der Entwadsserungstechnik, Fachverbande,
Prufinstitute und weitere, anerkannte Fachleute.

Quelle: www.GET-guete.de
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Giitwgunmirsciuft
Entwisserungs technik

uET GET FACHBEREICHE FAQ RAL LEISTUNGSBESCHEINIGUNGEN NEWS uET®

NORMEN SERVICES

IN KOOPERATION MIT:

RAL RAL| [RAL

GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN
/\
[\‘
15 = é ABSCHEIDER
KANALGUSS i . ANLAGEN GRUNDSTUCKSENTWASSERUNG
Gebaudeentwasserung Mesidion, bt g,

GUTE-/PRUFBESTIMMUNM.... GUTE-/PRUFBESTIMMUNM.... GUTE-/PRUFBESTIMMUN... GUTE-/PROFBESTIMMUN...

Quelle: www.GET-guete.de
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Giitwgunmirsciuft
Entwisserungs technik

uET GET FACHBEREICHE FAQ RAL LEISTUNGSBESCHEINIGUNGEN NEWS uET®

NORMEN SERVICES

Kanalguss
Gebdudeentwasserung

Abscheidetechnik

Fachkundige und Sachverstindige

Abscheider Einbau

Guss-Rohrsysteme

Quelle: www.GET-guete.de
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Giitegemeinschafi
Entwdsserungste(

JAE
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’ Giitegemeinschaft
Entwésserungstechnik

eren nicht immer den Gesamt-
erfolg. e Planung und ein fachge-
rechter Einbau sind ebenso wichtig. Dies
zeagt eine Untersuchung der Sachverstindi-
gen bei Prii-Nord. Sie haben Daten und
Mangel von 21.000 eingebautan Lewhtflos-
sigkeitsabscheideranlagen statistisch aus

gewertet. Das Erpebnis- Ubar 70 % der fest-
gestellten Manpel waren auf Fehler bei der
Planung und beim Einbau zurtckzufthren!

Haufig festgestellte Mangel bei Untersu-
chungen, Wartungen und Inspektionen:

1. Schachtaufbautan und Schachtabdeckun-
penwurden fehlerhaft und abweichend zu
den Norm-Anforderungen ausgefuhrt.

. Nachtraglche Kabeleinfihrungen fur die
Sondenkabel von Warnanlagan waren nicht
dauerhaft dicht.

3. Die erforderfiche Uberhtshung wurte nicht
@ngehalten. 7u beachten sind hier die Zu-
lauf- und die Ablaufseite.

. In der Probanahmastelle erfolgte der An-
schluss an di2 Entwassarungsanlage nicht
normgerecht.

~

Die 9 wichtigsten Tipps
zur Vermeidung von Mangeln:

1.Wahlen Sie eine geeignete Einbaustelle
for die Anlage. Die Norm emphiehlt einen
Ort auflerhalb von befahrbaren Bareichen.

2. Planen und bemessen Sie die Anlage rich-
g [s. a. neue DIN 1999-100, 12/2014]

3.Verwenden Sie Abscheideranlagen mit dem
Gutezeichen EAD-GZ 493 und bauen Sie
diese fachlich nichtig ein. Dazu gehoren
dhe Einhaltung der Anforderungen aus der
DIN 199%- 100 und dse Beachtung der Her-
stellerdokumentation. Diese besteht aus
einem objektbazogenen Einbau- oder Aus-
fehrungsplan und einer Einbau- und Be-
tnebsanleitung.

Einbau von Leichtiliissigkeit:
Wie erkennen Sie Fachkomp

'Wer @ine Firma mit dem Einbau ainer Leichi-
Flossigkeitsabscheideranlags beauftragt, er-
wartat, dass die Leistung fachgeracht er-
bracht wird. Dach woran erkennan S die
Oualifilkation? Wie kbnnen Sie sicher sein,
dass die Firma die Fachkenninis und Kom-
peternz mitbringt, dia beim Einbau won
Leichtflnssigkeitsabscheidemn erfarderlich
sind?

Einbav sines Lewchiflissipketsahsche ders
Schacht ist nicht gleich Schacht!

Leichtflissigkeitsabscheidar sind blicher-
weisa Schachtanlagen, die im Tiefbau erd-
werbaut werden. Oft bestehan die Anlagen
aus Stzhlbeton. Sie setzen sich zusammen
aus monalithischem Grundbehalter, Ober-
gangs- oder Abdackplatte, Schachtaufbau-
teilen und einer oder mehreren Schachtab-
deckungen. In der Regel entsprechen die
Schachtvarbindungen dar DIN V 4034-1.
Dies ist bekannt und dblich for erdverbauts

Schachte. Und:
zen kann, kanr
scheider einba
‘Wait gefehlz!

Leichtfliissighe
Wassergefdhre
Dichtheit und [

Laichiflissighe
SEL, wenn bai
WOITRinigLng wa
sighaiten aus d
den sallen. Den
falls in die Kam;
Kliranlage gel:

Laichtflussigkes
weligefahrdend
effektiv auf dem
mussan dashal
zudem sicherg
sigheitan micht u
flussigkeitsabs:
Werden beim Ei
abschaidern Fe
fiur die imwel
kommen hohe !
ten fur dia Bese
zu!

Qualifikation w

Wer eine Firma
auftragt, muss!
tige Kompeter
Know-how hat,
zu erbringen. E

sigkaitzabsched

sen und sine .
rund um Tiafb;

aus. Einbaufirm
kunda nach DIN El

Giitegemeinschaft

Entwiésserungstechnik

Sicherheit beim Einbau von .

‘WennAbscheideranlagen nicht richtig funk-
tionieren oder defekt sind, ist dies arfah-
rungsgemal oft ein Ergebnis won fehler-
haftem Einbau. Die Folgen sind meist tewer:
Hohe Sanierungskosten, Regressforderun-
gen, Urmweltschaden und Starungenvan be-
trizhlichen Ablaufen,

Abscheideranlagen gibt es als Fettabschei-
der in dar Gastronomie und im Nahrungs-
mittelbereich, brw. als Leichtflussigkeits-
abscheiderz. B. bei Tankstellzn, Waschstra-
fen und in vieben Industriebetriehen. In bai-
den Fillan sorgen sie for die betriebliche
Vorreinigung van gewerblichem Abwasser.
Sie schitzen das tifentliche Kanalnatz var
Verstopfung - baispielswaise durch Fette -
und vor wassergefahrdenden Stoffen - wis
7. B. Berwin, Diesel oder andere Ole und
Schrierstaffe.

Besondere Anforderungen
an Abscheideranlagen

01 und Fettabscheider werden vielfach ahn-
lich wie Schachtanlagen als Fartigteils im
Erdreich aingebawt, erfordern aber wait mehr
Knawhow. For die Abscheideranlagan und
ihren Einbau gelten besondere Vorschriftan
und Narmen. Sa ergibt sich z. B. aus den
MNormen DIM EN BS8-2, 1825-2 DIN 1999-
100, 4040- 100 folgendas

= Abscheideranlagen mossen besonders
dicht eingabaut werdan.

® Dar Schachtaufbau muss bei Abschaider-
anlapen mach besanderen Grundsitren
ausgefahrt sain, um geregelts Anforda-
rungen for Kontrollen, Wartungen und
Generalinspaktionen sicherrustellan.
Laichtilussigkeitsabscheider missan ubar-
hiht eingebautwarden - als Schutz gegan
Austritt van Leichiflis sigheiten.

= Fattabscheider und Leichtflossigkeitsab-

traggeter hzben die PRicht zur Sorgfalt bei — keit 7um Eriolgl

www.get-g

uete.de
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Stimmen aus der Praxis: \
Ein Fachplaner zum Thema Einbau von Absc ‘:

Invielen Beraichen von Industrie, affentli

chen Organisationen und Gewerbe mossen
aus Sicherheits- und Ummweltgranden Ab-
scheideranlagen eingebaut werden. Zur Pta

nung und Einbauplanung ist ein Fachplaner
erforderlich. Rolf Alexander Erhardt [RAE),
Obmann des naue bereichs Einbau
von Abscheideranlagen™ in der GET hat sich
mit Dipl.-Ing. Kai Gerhard [KG] von iBUTEC -
Ingemieurburo fur Bau- und Umweltschutz

technik in Mombris unterhaltan.

(RAE) Herr 2u planen Sie?

[KG} Wir planen hauptsachlich Gewerbeob
jekte, die dazugehtinge Urmweltschutztech
nik for den Umgang mit wasserpafihr:
denden Stoffen und die erfordertichan Ab-
scheideranlagan und Ruckhaltesysteme.

(RAE) Was

forderung

¢ fr Sie die besondere Heraus

[KG] Die Anforderungen sind in den ein
schiagigen Normen ganz gut beschnaben
Die Herausforderung ist deren Umsatzung
an neuralgischen Punkten, also besondere
Vorschriftan, die unbedingt einzuhalten sind
Dazu zahlt zum Beispiel die erfordarliche
Dichtheit der Gesamtanlage. Diese ist bei
Abscheideranlagen deutlich haher als bei
herkommlichen Schachten.

[KG] Wie gasagt, an erster Stelle die Dicht
heit. Aber auflerdem missen bei Einstiegs
schichten besondere Einstiegswerten berick-
sichtigt werden far die Wartung, Bedienung
und Inspaktion der Anlage. Ganz wichtig ist
die Anpassung der Abschexder-Schachtan
lage an die exzkte Zulauftiefe, Aullerdem

Einbau
Absche

RAL-G

muss man bei den Schachtabdeckungen von
Abscheideraniagen unbedingt die Uberht-
hungsmafle einhalten, sonst {3uft man Ge
fahr, dass die wassergefahrdanden Stoffe bai
Aufstau in der Anlage austreten kinnen und
Ummeltschaden verursachen. Oft sind noch
weitera Mafinahmen notig, wie z. B. die In
stallation einer Pumpstation oder eine Ruck
stausicherung.

Ich meine, der Planer muss schon bei der
Planung die Basonderheiten und Norman
forderungan der jeweiligen Abschexderan
lage bercksichtigen. Und dann mossen
dhese bei der Ausfehrung auch korrekt um-
pesaut werden.

[KG} Natarbich!Wenn eine Baufirma eine Ab-
scheideranlage einbaut, ohne genau zuwis
sen, worum es geht und welche besonderen
Anforderungen erfillt sein madssan, geht das
haufig schief. Die Folge ist, dass sich die
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