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Wer kennt das 

nicht?



Die Verantwortung für die Produktauswahl und 

letztendlich für das Produkt liegt beim Planer bzw. bei 

der Ausschreibende Stelle!
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Beispiel für eine widersprüchliche Ausschreibung
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Im Ergebnis kann eine 

widersprüchliche 

Ausschreibung zu einem 

nicht gewünschten 

Produkt führen!



Ist das Vertrauen in die DIN EN 124 berechtigt

?
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Schauen wir uns das an einigen Beispielen an
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• Sicherheitsrelevante  Aspekte

• Verkehrssichere Lage des Deckels/Rostes
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Auszugsprüfung für 

die Sicherung nach 

Methode a und c



Erforderliche Auszugskraft [Fv]

DIN EN 124-1:2015-09

• keine Mindestanforderungen !!

• Achtung

• Wird bei Ausschreibungen Sicherung nach Methode a) oder c) nach DIN EN 

124 gefordert und die Auszugkraft nicht definiert, ist diese beliebig. 

Das  Sicherheitsniveau ist somit nicht definiert. Die Größe der erforderlichen 

Auszugskraft muss in der Ausschreibung definiert werden.

• z. B.  … Sicherung nach DIN EN 124-1 Methode a) 

Auszugskraft muss in der Ausschreibung definiert werden 



Erforderliche Auszugskraft [Fv]

RAL GZ 692

• Fv
*[N]= 1,5 x lichte Fläche [m2] x flächenbezogene Masse[kg/m²] x 9.81[m/s²]

• Das bedeutet : 1,5xEinheitsgewicht 

• wird RAL GZ 692 in der Ausschreibung gefordert, muss z. B. für eine 

Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124 mit lichter Weite 610 mm 

eine Auszugskraft von mindestens

1300N

gewährleistet sein. 



Prüfung für die Sicherung des Deckels/Rostes im 

Rahmen nach Methode b (Einheitsgewicht)
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8.4.6   Sicherung von Deckeln und/oder Rosten im         

Rahmen (siehe 6.6 b Flächenbezogene Masse) 
Die Sicherung von Deckeln/Rosten der Klassen C 250 bis F 900 im 

Rahmen ist nach Anhang E zu prüfen. 

Die angegebene Sicherungsmethode muss im Hinblick auf die Funktion, 

den Einsatz von Werkstoffen und die entsprechend den 

Konstruktionsmerkmalen nach E.2.7 deklarierten Werte einer Sichtprüfung 

unterzogen werden. 

Erfolgt die Sicherung nach 6.6 b), ist die Bestimmung der 

Masse ausreichend. In diesem Fall ist der Deckel/Rost auf 

1 % zu wiegen und die lichte Fläche auf 100 mm2 zu 

berechnen. 
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Für die Klassen C250 bis F900 gilt:



Sicherung des Deckels oder Rostes im Rahmen nach Methode

b) Flächenbezogene Masse 

Anforderung nach DIN EN 124-1 und RAL Gütezeichen 692

Einheitsgewicht nach DIN 1229

Prüfverfahren nach DIN EN 124-1 und RAL Gütezeichen 692 identisch





b) Eine genügend flächenbezogene Masse 

(Einheitsgewicht)

Für Deutschland wird nach DIN 1229 

gefordert:

Klasse C 250:

Einheitsgewicht min. 200 kg/m²

Klasse D 400 bis F 900:

Einheitsgewicht min. 300 kg/m²



Beispiel:  

• Schachtabdeckung Klasse D 400

• Lichte Weite (Fläche) der Abdeckung ø 610 mm

• Einheitsgewicht 300 Kg /m²

• Deckelgewicht min. : 88 kg 

• Ein Gewicht von 130kg gilt, unabhängig von der

lichten Fläche, als ausreichend.

Deckelgewicht min = lichte Fläche [m²] x flächenbezogene Masse[kg/m²]   



Gütesicherung RAL GZ 692

Qualitätssicherung 

DIN EN 124-2
• Eigenkontrolle 

des Herstellers

• Kontinuierliche Eigenkontrolle des Herstellers

• Fremdüberwachung

2x jährlich durch akkreditierte Inspektions-

bzw.  Zertifizierungsstelle durchzuführen.

Dabei werden sowohl die Produkte als auch die 

Prozesse vom Fremdüberwacher überwacht.



• Dämpfende Einlagen



dämpfende Einlage im Deckel

dämpfende Einlage in Deckel und Rahmen

dämpfende Einlage im Rahmen



2.1.2 Dämpfende Einlage 

Schachtabdeckungen Klasse D400 -

F900 sind mit mindestens einer 

dämpfenden Einlage zu versehen. 
Die SHORE-Härte der dämpfenden Einlage muss 

mindestens 65°SHORE A betragen. Abweichungen von 

diesen Anforderungen sind zulässig, bei Abdeckungen mit 

Deckeln mit Dreipunktauflagerung, Abdeckungen die nur 

für Abscheideanlagen verwendet werden (z.B. 

Ausführungen mit Sandverschluss), Abdeckungen mit 

einer Spaltweite ≤ 0,5mm und Abdeckungen bei denen 

der Deckel bewegungsfrei im Rahmen liegt. 2.1.3

Auszug aus Gütesicherung

RAL GZ 692
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2.6.3 Verhalten der dämpfenden Einlage 

Zur Messung der Verformung der dämpfenden Einlage (sofern 

vorhanden) unter Einwirkung der Prüfkraft ist der/die 

Aufsatz/Abdeckung nach DIN EN124 im geometrischen 

Mittelpunkt mit 2/3 der Prüfkraft nach DIN EN 124-1:2015, 7.2 

Tabelle4zu belasten. Die Eindringtiefe ist vom Rand des 

Rahmens bis zur Oberkante des Deckels/Rostes (Δh) zu 

messen. 

Hierbei darf Δh nicht mehr als 3 mm betragen. 

FV = 2/ 3 FP 

Δh=Eindringtiefe

Wird nach DIN EN 124 nicht geprüft.

Deshalb  keine Anforderungen.
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Dauerhaftigkeit/Werkstoffeigenschaften/ Funktion 

Anforderungen an Beton

DIN EN 124-1:2015-09 

5.3 Rahmen in Verbindung mit Beton 
Wenn ein Rahmen aus einer Kombination aus einem Werkstoff nach 

dieser Norm und Beton besteht, dann muss der Beton eine 

Druckfestigkeit von mindestens C 35/45 nach EN 206:2013 besitzen

DIN EN 124-2:2015-09

4.3 Deckelfüllungen 
Werden die Deckel im gefüllten Zustand auf den Markt gebracht, muss 

die Füllung bestehen aus: 

a) Beton mit einer Druckfestigkeitsklasse von mindestens C35/45 nach 

EN 206:2013, der mindestens für die Verwendung unter „wechselnd 

nassen und trockenen“ Bedingungen geeignet ist, oder 

b) anderen Werkstoffen, die dem Verwendungszweck/den Bedingungen 

am Einbauort und den jeweiligen Europäischen Normen entsprechen 

und die mindestens für die Verwendung unter „wechselnd nassen und 

trockenen“ Bedingungen geeignet sind. 

Gütesicherung RAL GZ 692

2.2.1.2 Betonanforderungen 
Der Beton muss der Druckfestigkeit C35/ 45 und den 

Expositionsklassen XC4, XD2 und XF4 nach DIN EN 

206-1: 2001-07 und DIN 1045-2:2008-08 entsprechen.

2.7 Prüfungen zur Bestimmung der 

Widerstandsfähigkeit 

gegen Frost-Tau-Wechsel Bei 

Schachtabdeckungen und Aufsätzen mit in der 

Verkehrsfläche liegender Betonoberfläche ist für den 

Beton die Einhaltung der Anforderungen und 

Prüfungen nach DIN EN 1338, Anhang D 

nachzuweisen. Bei Änderung der 

Produktionsstätte/Fertigungsprozesse, der Rezeptur 

bzw. der Zuschlagstoffe ist die Prüfung zu 

wiederholen.



DIN EN 124

• keine Anforderungen

Wirtschaftlichkeit

Gütesicherung RAL GZ 692

2.1.3 Schmutzfängeraufnahmen für runde 

Schachtabdeckungen LW600 bis LW620 und 

Eimeraufnahmen für Aufsätze von 

Straßenabläufen Nennmaß 300x500 und 

500x500. Die Schmutzfänger- und 

Eimeraufnahmen der Rahmen sind so 

auszuführen, dass Schmutzfänger nach DIN 

1221 bzw. Eimer nach DIN 4052 eingehängt 

werden können. 



DIN EN 124

• keine Anforderungen

Dauerhaftigkeit/Werkstoffeigenschaften/ Funktion 

Gütesicherung RAL GZ 692

2.2.1.1 Werkstoffkombinationen
Eingegossene Bolzen in Aushebeöffnungen und 

Schrauben/Bolzen zur Sicherung von Deckel und Rost im 

Rahmen müssen korrosionsbeständig sein, mindestens 

entsprechend Werkstoffnummer 1.4301. 



DIN EN 124-.

• keine Anforderungen

Produktbewährung in der Praxis 

Gütesicherung RAL GZ 692

2.9 Prüfungen zur Produktbewährung in der Praxis
Alle neuen Produkte sind vor Markteinführung einer 

Versuchsphase nach Maßgabe des Herstellers zu unterziehen. 

Nach Markteinführung ist das Produkt über eine Zeitspanne von 

12 Monaten gemäß den Gütebestimmungen zu beobachten. Das 

Gütezeichen kann frühestens nach Ablauf dieser 12 Monate 

erteilt werden, sofern die Produktbewährung positiv verlaufen ist. 

… die Katze im Sack … 



• Anforderungen und Prüfung von 

tagwasserdichten/rückstausicheren Abdeckungen

• Beschichtung

• Qualitätsmanagementsysteme,

Umweltmanagementsysteme

• Schachtabdeckungen mit Leistungsbescheinigung
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Schachtabdeckung Klasse D400

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19584 A1 oder gleichwertig,

gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692,

lichte Weite 610 mm, mit Ventilation, mit austauschbarer dämpfender Einlage.

Beton-Guss-Rahmen mit durchgängiger Gussschürze, lichte Weite 610 mm, 

rund, Rahmenhöhe 160mm, entsprechend DIN 19584-5 oder gleichwertig.

Beton-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation, mit austauschbarer dämpfender 

Einlage, entsprechend DIN 19584-2 oder gleichwertig.

Schachtabdeckung Klasse D400  liefern und gemäß den Herstellervorschriften 

einbauen.

Allgemeiner Hinweis:

https://www.youtube.com/watch?v=3PKh6AJRjrw

Musterausschreibungstext Schachtabdeckung

nach DIN 19584 

•%09Öffenhttps:/www.ral-guetezeichen.de/oeffentliche-auftragsvergabe/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d3PKh6AJRjrw&umid=44068158-9f39-4c4d-b828-6fad789b8e66&auth=f8cef6ae098cd88b20a28fddfe27e57906a91aba-6497517e199be0c9d030f4ca4c1c1c9e89b241ce


Aufsatz Klasse D400

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19583 A1 oder gleichwertig,

gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692,

500x500mm, Pultform, mit dämpfender Einlage, 36mm Schlitzweite, 

Einlaufquerschnitt 980 cm².

Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19583-9, mit offener Bauzeitenentwässerung, 

Rahmenhöhe 160 mm, oder gleichwertig.

Rost aus Gusseisen nach DIN 19583-12, mit dämpfender Einlage , Pultform, 

36 mm Schlitzweite oder gleichwertig.

Aufsatz Klasse D400  liefern und gemäß den Herstellervorschriften einbauen.

Allgemeiner Hinweis:

https://www.youtube.com/watch?v=3PKh6AJRjrw

Musterausschreibungstext Aufsatz

nach DIN 19583 

•%09Öffhttps:/www.ral-guetezeichen.de/oeffentliche-auftragsvergabe/
https://www.youtube.com/watch?v=3PKh6AJRjrw
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Um die Anfangs gestellte Frage zu beantworten

„Ist das Vertrauen in die DIN EN 124 berechtigt?“
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In einer Formel ausgedrückt:

DIN EN 124 + RAL GZ 692 =

Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit
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Wir empfehlen:

Ergänzen Sie Ihre Ausschreibungen mit dem Zusatz:

„gemäß den Anforderungen der Güterichtlinie 

RAL GZ 692“.

Das RAL Gütezeichen schließt vorhandene Lücken 

in Normen und Regelwerken!


